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(комплект «AL-MGN2»)
устройство AL-CB

Пример схем соединений СГС «ЯНА» на базе пульта диспетчера AN-CO8

без интеграции с системой вызова экстренной помощи «Альфа-МГН»

при интеграции с системой вызова экстренной помощи «Альфа-МГН»

Блок коммутации
AN-X8 или AN-X8MGN

Разъем
«LINE1»

Разъем
«LINE»

1

2

3

4

5

6

7

8

экран

1

2

3

4

5

6

7

8

экран

Абонентское
устройство

AN-BR/BR1/BG/BG1

Абонент
№ 1

Разъем
«LINE2»

Абонент
№ 2

Разъем
«LINE»

+
-

DC
22-28 V

IN PS
TRB

БЛОК
ПИТАНИЯ

Неиспр.
БП

+
-

С

NO

10 К

ВЫХОД
24 В

Разъем
«PULT»

1

2

3

4

5

6

7

8

экран

Разъем
«PULT»

1

2

3

4

5

6

7

8

экран

Блок коммутации
AN-X8MGN

Разъем
«LINE1»

Разъем
«LINE»

1

2

3

4

5

6

7

8

экран

1

2

3

4

5

6

7

8

экран

Абонентское устройство
AN-BR/BR1/BG/BG1

Абонент № 25

+
-

DC
22-28 V

БЛОК
ПИТАНИЯ

+
-

ВЫХОД
24 В

Разъем
«LINE2» Абонент № 26

Разъем
«LINE»

Разъем
«LINE3» Абонент № 27

Разъем
«LINE»

Разъем
«LINE4» Абонент № 28

Разъем
«LINE»

Разъем
«LINE5» Абонент № 29

Разъем
«LINE»

Разъем
«LINE6» Абонент № 30

Разъем
«LINE»

Разъем
«LINE7» Абонент № 31

Разъем
«LINE»

Разъем
«LINE8» Абонент № 32

Разъем
«LINE»

«Альфа-МГН»
(комплект «AL-MGN2»)
устройство AL-CB

Разъем
«MGN»

1

2

3

4

5

6

7

8

«Альфа-МГН»
комплект «AL-MGN2»

«Альфа-МГН»
комплект «AL-MGN2»

«Альфа-МГН»
комплект «AL-MGN2»

«Альфа-МГН»
комплект «AL-MGN2»

«Альфа-МГН»
комплект «AL-MGN2»

Разъем
«БК1»

1

2

3

4

5

6

7

8

Разъем
«БК2»

Разъем
«БК3»

Разъем
«БК4»

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

Кросс-блок
(входит в комплект поставки
пульта AN-CO32)

Разъем
«LINE2»

Абонент
№ 8

Разъем
«LINE»

Разъем
«PULT»

Блок коммутации
AN-X8 (AN-X8MGN)

Разъем
«LINE1»

Абонент
№ 9

Разъем
«LINE»

Разъем
«LINE8»

Абонент
№ 16

Разъем
«LINE»

Разъем
«PULT»

Блок коммутации
AN-X8 (AN-X8MGN)

Разъем
«LINE1»

Абонент
№ 17

Разъем
«LINE»

Разъем
«LINE8»

Абонент
№ 24

Разъем
«LINE»

ALM

TRB

С

NO

С

NO

Мониторинг
состояний

Вызов

Неисправность

+
-

24VDC

SUP
PWR

10 К

Кабель

входит
в комплект
поставки

пульта
AN-CO32

NO

К ППУ
СОУЭ
или

ППКП

БЛОК
ПИТАНИЯ

Неисправн.
БП

+
-

С

ВЫХОД 24 В

Пульт
диспетчера

AN-CO32

IN PS
TRB

10 К

CC
IN

-
+

MAIN

RELAY

NAC
OUT

-
+

-
+

X5

X3

X1

X710 К

BEEP-
+

X4

к AL-DI
(X1)

START
KEY1

-
+X2

к AL-RB
(X1)

Пример схемы соединений СГС «ЯНА» на базе пульта диспетчера AN-CO32

1. Расстояния (для кабеля с сечением жилы 0,22 кв. мм):

·   Линия связи между пультом AN-CO8 (AN-CO32) и блоком коммутации AN-X8 (AN-X8MGN) – экранированный кабель (не ниже 3 
категории), 4 витые пары (8 жил) сечением от 0,22 кв.мм.

Требования к кабельным прокладкам:

·   Линия связи между пультом AN-CO8 и блоком коммутации AN-X8 (AN-X8MGN) - до 30 м.
·   Линия связи между пультом AN-CO32 и блоком коммутации AN-X8 (AN-X8MGN) - до 500 м.
·   Линия связи между абонентским устройством и блоком коммутации AN-X8 (AN-X8MGN) - до 1 км.
2. Типы кабаля:

·   Линия связи между абонентским устройством и блоком коммутации AN-X8 (AN-X8MGN) – экранированный кабель (витая пара не ниже 
3 категории). Количество пар в кабеле зависит от подключения к абонентскому устройству комплекта AL-MGN2. Если к абонентскому 
устройству должен подключаться комплект AL-MGN2, то подключение абонентского устройства к блоку коммутации производиться 4-х 
парным кабелем, сечением от 0,22 кв. мм. Если к абонентскому устройству не подключается комплект AL-MGN2, то для подключения 
абонентского устройства к блоку коммутации AN-X8 (AN-X8MGN) используется 1 витая пара, сечением от 0,22 кв. мм.


